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SPECIFICATIE

LED

CERTIFICERINGEN

Behuizing van polycarbonaat

Lichtverspreider: Opaal polycarbonaat

IP65

IK10

150 lm – 1.000 lm

Duur: 1 – 3 – 8 h · Batterij: LiFePO4

Oplaadtijd: 12 h/24 h (koud)

Voeding: 230 V – 50 Hz

LED-temperatuur: 4.000 ºK

Bedrijfstemperatuur:  
0 ºC tot +25 ºC / -20 ºC tot +25 ºC

Zelftest

SmartZ®

IP

IK

lm

ARIAN IK10IP65

 NALEVING VAN NORMEN

EN-60598-2-22
Zelftest: EN-62034
DALI-2: EN 62386

Draadloos SmartZ®: ETSI EN 303 447-1

ASSORTIMENT

Zelftest

390 lm NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAE9400LX
390 lm 230 lm P/NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAE9400LXP
795 lm 400 lm P/NP 1 h 6,4 V 1,5 A/h LiFePO4 LAE9800LXP

1.000 lm 400 lm P/NP 1 h 6,4 V 3,0 A/h LiFePO4 LAE9990LXP
150 lm NP 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAE9150LX3

Draadloos 
SmartZ®

390 lm 230 lm P/NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAE9400LWP
795 lm 400 lm P/NP 1 h 6,4 V 1,5 A/h LiFePO4 LAE9800LWP

1.000 lm 400 lm P/NP 1 h 6,4 V 3,0 A/h LiFePO4 LAE9990LWP
150 lm 90 lm P/NP 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAE9150LWP3

Noodbedrijf Netstroom Type* Duur Batterij Artikelnummer

*NP: Niet permanent. De armatuur werkt alleen met noodvoeding als de normale netvoeding uitvalt.
*P/NP: Permanent/Niet permanent. Met een derde aansluitklem die het mogelijk maakt om de Permanent-modus uit of 

in te schakelen in geval van aansluiting op de netvoeding.
** Speciale artikelnummers voor koelruimtes.

Zelftest
390 lm NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAC9400LX
390 lm 230 lm P/NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAC9400LXP
700 lm NP 1 h 6,4 V 1,5 A/h LiFePO4 LAC9700LX

Draadloos 
SmartZ®

390 lm 230 lm P/NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAC9400LWP
700 lm NP 1 h 6,4 V 1,5 A/h LiFePO4 LAC9700LW
100 lm NP 8 h 3,2 V 3,0 A/h LiFePO4 LAC9100LW8

Noodbedrijf Netstroom Type* Duur Batterij Artikelnummer

ARIAN COLD**

+25 ºC 
-20 ºC 

IK 10
Impactclassificatie Impactbestendigheid
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+25 ºC
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390 lm 230 lm P/NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAE9400LAP
795 lm 400 lm P/NP 1 h 6,4 V 1,5 A/h LiFePO4 LAE9800LAP

1.000 lm 400 lm P/NP 1 h 6,4 V 3,0 A/h LiFePO4 LAE9990LAP
150 lm 90 lm P/NP 3 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAE9150LAP3

390 lm 230 lm P/NP 1 h 3,2 V 1,5 A/h LiFePO4 LAC9400LAP
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ACCESSOIRES

Hoogte (H) Afstandsgegevens (d)
390 lm

2,5 m 11,0 m
3 m 13,3 m
4 m 14,4 m
5 m 15,1 m
6 m 15,6 m

Afstandsgegevens (d)

Hoogte (H)

ISOLUX-CURVE

Isoline 0,1 lx 0,2 lx 0,5 lx 1,0 lx 2,0 lx 5,0 lx

21 m

9,3 m

Afstandstabel berekend met een minimale verlichtingssterkte van 1 lux

ARIAN

Op 3 m hoogte te monteren armatuur van 390 lm

cd/klmcd
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FOTOMETRISCHE RICHTLIJN

C0 – C180 C90 – C270

ADBA008
Lichtverspreider + uitgang-signalisatieset voor 

Arian, weerbestendig

Set pictogrammen (niet inbegrepen)

APV616     APV617      APV618      APV619

AFSTANDSTABEL

BRC045
Beugels voor 

wandmontage onder 45°

BRC210
Beugels voor wand- of 

plafondmontage

AGA230
Beveiligingsrooster

Hoogte (H) Afstandsgegevens (d)
795 lm 1.000 lm

6 m 19,4 m 20,9 m
8 m 21,2 m 23,0 m
10 m 22,2 m 24,4 m
12 m 22,5 m 25,1 m
14 m 22,1 m 25,2 m


